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Оборудование UHP (Ultra High Pressure - очень високого давления) это шланги, фитинги, укомплектованные 
эластичные шланги, адаптеры и аксессуары, предназначенные для работы под рабочее давление равное 
или большее, чем 700 бар. Этот диапазон включает резиновые шланги WATERBLAST (рабочее давление 
700 ÷ 1250 бар), термопластичные шланги (рабочее давление от 700 до 800 бар), шланги SPIR STAR® (ра-
бочее давление до 3200 бар). В зависимости от применения, эти рабочии давления получаются при разных 
коэффициентах безопасности (приминения типа waterblasting n  = 2,5, силовая гидравлика n = 4, газы n = 
4 - 6). Использованые для шлангов  UHP специальные фитинги, адаптеры, быстроразъемы и способ их со-
единения между собой должны быть предоусмотрены для соответствующего рабочего давления. Готовые 
укомплектованные шланги  всегда должны быть протестированы под давлением.

WATERBLAST
Внутр. слой:

Усиление:

Внешний слой:

Рабочая темп.:

Чёрная, маслостойкая
синтетическая резина
Четыре или шесть слоёв
стальной проволоки
Чёрная, стойкая к стиранию
синтетическая резина
Oт -10°C до +70°C
(временно от -40°C до +100°C)

Шланг предназначен для водных инсталляций и оборудования высокого давления. При-
меняется в оборудовании для резки и для очистки воды. Использование шлангов вклю-
чает очистки химических и энергетических инсталляций, для очистки и резки бетонных 
конструкций, дорожных поверхностей, для очистки стальных поверхностей и конструкций, 
кораблей, горношахтных инсталляций и т.д. Не рекомендуется использовать в гидравли-
ческих машинах.
Из-за влияния температуры на свойства резины, рекомендуется снизить рабочее давле-
ние при температуре выше +70°С до ок. 80% номинального давления, а при температуре 
+90°С и выше, до ок. 60%. Коэффициент безопасности выше 2,5.

Характеристика:

WATERBLAST 4

WATERBLAST 4 PLUS

WATERBLAST 45

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

индекс
внутренний 

диаметр
наружный 
диаметр 

[мм]

рабочее 
давление 

[бар]

разрыв. 
давление 

[бар]

радиус 
изгиба 

[мм]

масса 
[кг/м]

[дюйм] [мм]
SL-WBL4-10 3/8 9,5 21,3 850 2125 150 0,76
SL-WBL4-13 1/2 12,7 24,6 800 2000 180 0,89
SL-WBL4-19 3/4 19 32 750 1850 220 1,52
SL-WBL4-25 1 25,4 38,4 700 1700 300 2,10

индекс
внутренний 

диаметр
наружный 
диаметр 

[мм]

рабочее 
давление 

[бар]

разрыв. 
давление 

[бар]

радиус 
изгиба 

[мм]

масса 
[кг/м]

[дюйм] [мм]
SL-WBL4P-06 1/4 6,4 17,6 1250 3125 200 0,61
SL-WBL4P-10 3/8 9,5 21,4 1250 3125 210 0,88
SL-WBL4P-13 1/2 12,7 24,6 1100 2750 230 1,22
SL-WBL4P-19 3/4 19 32 1100 2750 250 1,83

индекс
внутренний 

диаметр
наружный 
диаметр 

[мм]

рабочее 
давление 

[бар]

разрыв. 
давление 

[бар]

радиус 
изгиба 

[мм]

масса 
[кг/м]

[дюйм] [мм]
SL-WBL45-13 1/2 12,7 29 1400 3500 230 1,91

Шланги WATERBLAST
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

TUBES INTERNATIONAL® доставляет комплексные шланги WATERBLAST с фитингами. Каждый шланг 
гидростатически тестирован давлением 150% рабочего давления и имеет сертификат качества.

Стандартные фитинги для шлангов WATERBLAST

* - для шлангов SL-WBL... в конце индекса следует добавить SL.
Материал фитингов: оцинкованная углеродистая сталь.
Под заказ доступны также другие виды фитингов.

Основные правила по технике безопасности эксплуатации шлангов WATERBLAST: 

-	 Высокое давление воды является небезопасным, может быть причиной смерти, повреждений или мате-
риальных расходов. Следует всегда использовать соответствующую одежду, очки, рукавицы и обувь.

-	 Только обученный персонал может использовать данные шланги.
-	 Ограниченный доступ третьих лиц к зоне эксплуатации, которая соответствующим образом должна быть 

обозначена.
-	 Нельзя использовать шланг в системах с давлением выше, чем его рабочий номинал и в системах с 

радиусом изгиба меньшим от минимального.
-	 Обязательным является визуальный осмотр шланга перед использованием.
-	 Не использовать шланги с проржавевшими, протекающими, изношенными или с механическими по-

вреждениями фитингами. Снять с продукции.
-	 Не использовать шланги с пузырями, порезами, с изношенным покрытием.
-	 Не использовать перекрученные, смятые шланги и т.д.
-	 Не использовать шланги, которые применялись для передачи агрессивных химикатов и подвергались 

воздействию высоких температур.
-	 Во время эксплуатации: обращайтесь со шлангом осторожно. Петли и изгибы меньшего, чем минимально 

допустимый, диаметра сократят срок службы шланга. Шланг не должен сгибаться под острым углом в 
месте соединения с фитингом.

-	 При установке шланга учитывайте изменение длины из-за изменения давления.
-	 Допускается соединение нескольких отрезков шланга с помощью соответствующих соединений высокого 

давления.
-	 После эксплуатации шланг необходимо очистить, опорожнить и свернуть. 

тип фитинга размер резьбы
внутренний диаметр шланга

1/4” 3/8” 1/2”

внутр. резьба 
конус 60°

1/4” TI-WBW110-04-04 - -
3/8” - TI-WBW110-06-06 -
1/2” - - TI-WBW110-08-08 *

наружн. BSP 
конус 60°

1/4” TI-WBZ110-04-04 - -
3/8” - TI-WBZ110-06-06 -
1/2” - - TI-WBZ110-08-08 *

внутр. метрический 
конус 24° 

о-ринг, DKOL
M22x1,5 - TI-WMW121-22-06 TI-WMW121-22-08 *

внутр. метрический 
конус 24° 

о-ринг, DKOS

M20x1,5 TI-WMW122-20-06 -
M22x1,5 - TI-WMW122-22-06 TI-WMW122-22-08 *
M24x1,5 - - TI-WMW122-24-08 *

внутр. метрический 
конус 24° 

без о-ринга, DKL
M22x1,5 - - TI-WMW111-22-08 *

наружн. метрический 
конус 24° 

CES
M24x1,5 - - TI-WMZ112-24-08 *
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Термопластичные шланги UHP (≥700 бар)

индекс
внутр. 

диаметр 
[мм]

наружн. 
диаметр 

[мм]

рабочее 
давление 

[бар]

разрыв. 
давление 

[бар]

радиус 
изгиба 

[мм]

масса 
[кг/100 м]

тип 
втулки

Тип 1 
(STANDARD)

Шланг предназначен для гидравлических систем высокого давления. Внутренний слой: поли-
эстер. Усиление: арамидная оплетка + стальная оплетка.Наружный слой: черный полиуретан. 
* - Укрепление шланга представляют собой две арамидных оплетки.

UH-OL8M-06* 6,4 14,8

700 2800

50 15,90 P852
UH-MTKH-06 6,4 14,5 40 26,00

P352UH-0412-06 6,6 12,7 35 18,50
UH-0414-10 9,8 18,7 90 33,00

Тип 2 
(TWIN)

Двойной шланг состоит из двух линий шланга STANDARD. Внутренний слой: полиэстер.
Усиление: арамидная оплетка + стальная оплетка.Наружный слой: черный.

UH-MTKHB-06 6,4 14,5
700 2800

40 52,00
P352UH-1412-06 6,6 12,7 35 37,00

UH-1414-10 9,8 18,7 90 66,00

Тип 3 
(NON CONDUCTIVE)

Шланг, непроводящий электрических зарядов – влияние в условиях испытаний в соответствии с 
нормой  SAE 100 R8 меньшее от 50 мкА для напряжения 246 кВ/м в течение 5 мин, используемый 
в непосредственной близости от электрических установок.. Внутренний слой: полиэстер. Усиле-
ние: две арамидные оплетки.Наружный слой: оранжевый полиуретан.

UH-OL8MNC-06 6,4 14,8
700 2800

50 15,90
P852

UH-0462-06 6,6 14 35 14,50

Тип 4 
(MARINE)

Шланг устойчив к соленой воде, используется в морской отрасли. Внутренний слой: полиэстер. 
Усиление: арамидная оплетка + стальная оплетка. Наружный слой: черный полиуретан. 
* - Укрепление шланга представляют собой две арамидных оплетки.

UH-OL8MMARINE-06* 6,4 14,8

700 2800

50 15,90 P852
UH-MTKHMARINE-06 6,4 14,5 40 25,30

P352UH-0402-06 6,6 12,7 35 18,00
UH-0404-10 9,8 18,7 90 33,00

Тип 5 
(CHEMICAL)

Шланг предназначен для передачи агрессивные химические вещества, таких как краски, рас-
творители. Внутренний слой: Полиамид. Усиление: арамидная оплетка + стальная оплетка. На-
ружный слой: черный полиуретан.

UH-MTK-06 6,4 14,5

700 2800

40 25,10

P352
UH-0482-06 6,6 12,7 35 18,00
UH-MTKMMARINE-10 9,5 18,8 90 37,30
UH-0484-10 9,8 18,7 90 32,00

Тип 6 
(ANTISTATIC)

Шланг антистатический (R <3x104 Ω/м) для передачи непроводящих веществ. Внутренний 
слой: Полиамид. Усиление: арамидная оплетка + стальная оплетка. Наружный слой: синий 
полиуретан.

UH-AS8M-06 6,4 14,8 700 2800 50 15,00 P852

Тип 7 
(EXTRA)

Шланг предназначен для гидравлических систем, работающих под давлением 800 бар. Внутрен-
ний слой: полиэстер. Усиление: арамидная оплетка + стальная оплетка. Наружный слой: черный 
полиуретан. 

UH-0802-06 6,6 14,3 800 3200 35 24,50 P352

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Термопластичные шланги, предназначенные для работы при давлении до 800 бар. Материалом внешнего 
слоя есть устойчив к истиранию полиуретан. Укрепление представляет собой макс. 3 слоя стальной или 
арамидной оплетки. Внутренний слой представляет собой полиэстер или полиамид. Наиболее распростра-
ненные области применения включают гидравлическое системы высокого давления, аварийно-спасательное 
оборудование, лифты и насосы. Предназначены для таких веществ, как гидравлическое масло, краски, 
растворители, изоцианаты, полиолы. Диапазон рабочих температур составляет от -40°C от до +100°C (для 
воды и жидкостей на водной основе макс. +65°C). Использовать фитинги типа P (IT-23, IT-72).
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Фитинги для термопластичных шлангов (≥700 бар)

TI-P (700, 800 бар)
Резьба BSP, конус 60°

AGR DKR

размер 
резьбы 
[дюйм]

внутренний 
диаметр 
шланга 
[дюйм]

индекс индекс
1/4 1/4 TI-PBZ110-04-04 TI-PBW110-04-04
3/8 1/4 - TI-PBW110-06-04
3/8 3/8 TI-PBZ110-06-06 TI-PBW110-06-06

TI-P (700, 800 бар) Втулки

внутренний 
диаметр 
шланга 
[дюйм]

индекс внутр. диаметр втулки индекс внутр. диаметр втулки
1/4 TI-P352-04 14,6 мм TI-P852-04 16 мм
3/8 TI-P352-06 19,9 мм - -

TI-P (700, 800 бар)
Метрическая резьба

AGM DKL DKS DKOS

размер 
резьбы 

[мм]

внутренний 
диаметр 
шланга 
[дюйм]

индекс индекс индекс индекс
M12x1,5

1/4

TI-PMZ140-12-04 - - -
M14x1,5 - TI-PMW111-14-04 - -
M16x1,5 - - TI-PMW112-16-04 -
M18x1,5 - - TI-PMW112-18-04 TI-PMW122-18-04

TI-P (700, 800 бар)
Резьба NPTF (NPSM), конус 60° JIC, резьба UNF, конус 74°
AGN DKN DKJ

размер 
резьбы 
[дюйм]

внутренний 
диаметр 
шланга 
[дюйм]

индекс индекс индекс индекс
1/8 - 27

1/4
TI-PNZ110-02-04 - - -

1/4 - 18 TI-PNZ110-04-04 TI-PNW110-04-04 - -
3/8 - 18 TI-PNZ110-06-04 - - -
1/2 - 20

1/4
- - - TI-PJW110-08-04

9/16 - 18 - - - TI-PJW110-09-04
3/8 - 18 3/8 TI-PNZ110-06-06 TI-PNW110-06-06 - -

Пример монтажа шланга, который заканчивается фитингом с резиновой защитой 

TI-PBW110-06-06 TI-P352-06 EM-GKB-10 UH-352-10
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Шланги SPIR STAR®

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Внутренний слой шлангов SPIR STAR® сделан из высококачественных термопластов, таких как полиокси-
метилен (POM), полиамид (ПА), поливинилиденфторид (PVDF), политетрафторэтилен - тефлон (PTFE). 
Вокруг внутреннего слоя есть до 8 спирально намотанных слоев проволоки высоких механических свойств 
из нержавеющей или углеродистой стали (в том числе кислотоустойчивой стали). Наружный слой шлангов 
в зависимости от  применения являет собой полиуретан, полиамид, PVDF и стальные оплетки.
Благодаря уникальной комбинации свойств материалов, из которых изготовлены шланги SPIR STAR®, они, 
в отличие от обычных шлангов, обладают более высокими и лучшими характеристическими свойствами, 
такими как:.

-	 Ультравысокое давление - до 3200 бар для UHP.
-	 Низкий коэффициент объёмного расширения под давлением - быстрый ответ исполнительного звена на 

импульс питания.
-	 Гладкий внутренний слой сводит к минимуму перепады давления.
-	 Конструкция усиленная стальной металлической оплёткой предохраняет от образования изгибов и обе-

спечивает долгий срок службы шланга в самых тяжёлых условиях.
-	 Отрезки длиной - до 4500 м.
-	 Небольшой наружный диаметр - хорошее соотношение габаритных размеров, дающее возможность 

работы под высоким давлением - особенно важно при чистке труднодоступных мест.
-	 Возможность изготовления шлангов под заказ: двойные шланги, связка шлангов и другие системы спе-

циального назначения. 
-	 Высокая скорость подачи. 
-	 Обладают высокой стойкостью к химически агрессивным и парафиновым средам;
-	 Низкий удельный вес. 
-	 Стойкость к внешнему давлению.
-	 Стойкость к УФ-излучению, озону и старению.
-	 Благодаря специальной оплетке, шланги могут функционировать при очень высоких температурах (для 

серии НТ).
-	 Стойкость к морской воде.
-	 Отличная стойкость к вибрации.
-	 Низкий коэффициент проницаемости вещества через стенки шланга.

Характеристика главных направлений применения:

Технология WATERBLAST

Главные сферы применения: удаление и обработка бетона, очистка канализационных систем, водоструйная 
резка, чистка трубопроводов и теплообменников, очистка, подготовка поверхности - очистка и обезжирива-
ние поверхности водой или веществами с добавлением твёрдых, абразивных субстанций. Широкий выбор 
шлангов и специальных конструкций фитингов, например, типа Blast Pro позволяет получить конкретные 
решения для конкретных потребностей.

Гидравлика высокого давления

Применение шлангов SPIR STAR® в этой области обусловлено стойкостью к наивысшему давлению, мак-
симальной эластичностью и стойкостью к механическим повреждениям. Шланги SPIR STAR® на половину 
легче от аналогичных резиновых шлангов. Применение: упрочнение металлических поверхностей под вы-
соким давлением (автофреттаж), гидроформовка, спасательное оборудование, натяжение болтов.

Применение в нефтегазовой добывающей промышленности - буровые платформы

Шланги SPIR STAR® многократно использовались в разработках морских месторождений в Северном Море 
и в Мексиканском Заливе. Главный диапазон применения: связки шлангов, химическое закрепление грунта, 
гидравлика и гидравлические контрольные элементы скважин. Важные преимущества шлангов SPIR STAR® 
для данного сектора: длина отрезка до 4500 м, стойкость к внешнему давлению и температуре до +150°С 
для некоторых видов шлангов.
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Шланги SPIR STAR®

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

-	 двойной наружный слой PA/PUR
-	 проволока из нержавеющей стали
-	 внутренний слой PTFE
-	 укреплённая версия 
-	 для высоких температур
-	 дополнительная оплётка во внешнем слое
-	 высокая эластичность
-	 внутр. слой из материала РА11 для метанола РРА
-	 внутренний слой PVDF/внешний слой - полиамид
-	 более прочный/укреплённый внешний слой
-	 стойкий к морской воде
-	 арамидное волокно
-	 широкие слои спиральной проволоки (альтернатива
	 для внешней дополнительной оплётки)

DC1
E
F
H
HT
K
L
M
OK
PPA
R
ES
T
W

5/4HT
количество слоёв

оплётки

внутренний диаметр
[мм]
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Шланги SPIR STAR®

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

индекс
внутр. 

диаметр 
[мм]

наружн. 
диаметр 

[мм]

рабочее 
давление 

[бар]

разрыв. 
давление 

[бар]

радиус 
изгиба 

[мм]

масса 
[кг/м]

просветный 
диаметр 
фитинга 

[мм]

наружн. 
диаметр 
втулки 
[мм]

Тип 2
Лёгкий, эластичный шланг с двойной оплёткой, предназначен для работ с использованием распылителей 
и для очистки теплообменников, трубных инсталляций. Внутренний слой ПОМ (полиоксиметилен) от 10 мм 
ПА(полиамид), внешний ПА (полиамид).

SS-NW-03/2 3,4 6,9 1000 2500 60 0,07 2 8,9
SS-NW-04/2 4 8 1200 3000 75 0,11 2,5 10,1
SS-NW-05/2 5 9,4 1040 2600 95 0,13 3 (3,5) 12,9
SS-NW-06/2 6,3 11,5 1000 2500 110 0,18 4 13,9
SS-NW-08/2 8,1 13,3 900 2250 130 0,20 5,5 17,8
SS-NW-10/2 10,1 15,5 690 1725 160 0,28 6,5 20,8
SS-NW-13/2 12,9 19,3 690 1725 200 0,44 8,5 26
SS-NW-20/2 19 26,2 520 1300 240 0,75 13 34,2
SS-NW-25/2 24,8 33,5 440 1100 300 0,95 16,5 40

Тип 2K
Прочный, эластичный шланг с двойной оплёткой, предназначен для работ с использованием распылителей 
и для очистки теплообменников, трубных инсталляций. Внутренний слой ПА (полиамид), внешний ПУ (по-
лиуретан).

SS-NW-04/2K 4 9,8 1200 3000 65 0,19 2,5 13,1
SS-NW-06/2K 6,2 12,9 1120 2800 95 0,30 4 16,2

Тип 2OK
Прочный, эластичный шланг с двойной оплёткой, предназначен для работ с использованием фурм и для 
очистки теплообменников, трубных инсталляций. Внутренний слой POM (полиоксиметилен), внешний ПА 
(полиамид) + слой оплетки из нержавеющей стали. 

SS-NW-05/2OK 5 10,8 1040 2600 95 0,22 3,5 13,3
SS-NW-06/2OK 6,2 13,1 1000 2500 110 0,31 4 15

Тип 2W
Прочный, эластичный шланг устойчивый к изгибам, предназначен для натяжки болтов, для гидравличе-
ских ключей, домкратов, ножниц и другого оборудования. Внутренний слой ПА (полиамид), внешний ПУ 
(полиуретан). * - доступен в двойной версии(Twin Hose).

SS-NW-04/2W 4 9,8 1400 3500 65 0,16 2,5 13
SS-NW-06/2W 6 12 1280 3200 95 0,23 4 15,4
SS-NW-06/2WL * 5,9 12 1200 3000 80 0,24 4 15,5
SS-NW-08/2W * 8 14,3 1040 2600 110 0,31 5,5 18,3
SS-NW-08/2WL 8 14 1000 2500 100 0,32 5,5 18,3
SS-NW-08/2WR 8 16 1040 2600 110 0,36 4,5 21,3
SS-NW-10/2W 10 17,2 1100 2760 125 0,43 6,5 21,5
SS-NW-13/2W 12,8 20,8 1040 2600 150 0,59 8,5 26,7
SS-NW-13/2WR 12,8 22,2 1040 2600 150 0,59 7,5 27,5
SS-NW-20/2W 18,8 29,5 760 1900 220 1,16 13 36,3
SS-NW-25/2W 25 35,6 640 1600 280 1,49 16,5 44

Тип 3
Лёгкий, эластичный шланг с тройной оплёткой, предназначен для работ с использованием распылителей и 
для очистки теплообменников, трубных инсталляций. Внутренний слой ПОМ (полиоксиметилен), внешний 
ПА (полиамид).

SS-NW-05/3 5 10,3 1120 2800 95 0,22 3 (3,5) 12,9
SS-NW-06/3 6,1 12,3 1040 2600 110 0,28 4 14,1
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Шланги SPIR STAR®

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

индекс
внутр. 

диаметр 
[мм]

наружн. 
диаметр 

[мм]

рабочее 
давление 

[бар]

разрыв. 
давление 

[бар]

радиус 
изгиба 

[мм]

масса 
[кг/м]

просветный 
диаметр 
фитинга 

[мм]

наружн. 
диаметр 
втулки 
[мм]

Тип 4
Прочный, эластичный шланг с четерёхслойной оплёткой, предназначен для натяжки болтов, для гидрав-
лических ключей, домкратов, ножниц и другого оборудования, а также для резки водой, тестирования под 
давлением. Внутренний слой ПОМ (полиоксиметилен) от 13 мм ПА (полиамид), внешний ПА (полиамид).

SS-NW-03/4 3,4 8 2000 5000 110 0,14 2 12,1
SS-NW-04/4 4 10,3 2200 5500 130 0,23 1,8 14,7
SS-NW-05/4 5 11,2 1800 4500 150 0,26 2,5 15
SS-NW-06/4 6,3 12,6 1500 3800 180 0,30 3,5 16,4
SS-NW-08/4 8 14,6 1500 3800 200 0,39 4,5 20,3
SS-NW-10/4 9,9 18,4 1500 3800 200 0,69 5,5 23,1
SS-NW-13/4 12,8 21,4 1300 3250 200 0,80 7,5 27,4
SS-NW-13/4H 12,8 22 1400 3500 200 0,88 7,5 29,5
SS-NW-16/4 16 25,5 1040 2600 250 1,00 10,5 32,7
SS-NW-20/4 18,8 28,8 1040 2600 250 1,35 13 36,9
SS-NW-25/4 24,8 36,3 900 2250 300 1,72 19 45,9

Тип 6
Прочный, эластичный, шестислойный шланг предназначен для чистки под высоким давлением и резки 
водой, для гидроформовки, для впрыскивания химикатов и закачки смазки под высоким давлением. Вну-
тренний слой ПОМ (полиоксиметилен) от 13 мм ПА (полиамид), внешний ПА (полиамид).

SS-NW-03/6 3 9,1 2800 7000 150 0,23 1,8 15,3
SS-NW-04/6 4 11,5 2800 7000 175 0,37 1,8 17,1
SS-NW-05/6 4,8 13,2 2500 6250 200 0,45 2 17,5
SS-NW-05/6H 4,6 14,4 2800 7000 220 0,56 2 19,7
SS-NW-06/6H 5,9 16,4 2800 7000 250 0,75 3 21,4
SS-NW-08/6 8 16,4 2100 5250 250 0,64 4,5 21,6
SS-NW-08/6H 7,7 18,8 2500 6250 260 0,93 4,5 25,7
SS-NW-08/6UHP 7,6 19,3 2800 7000 300 1,06 4,5 23,3
SS-NW-08/6UHP-X 7,6 19,3 3035 7000 300 1,06 4,5 23,3
SS-NW-10/6 9,8 20,4 1920 4800 250 1,00 5,5 26,6
SS-NW-13/6 12,8 23,4 1800 4500 300 1,16 7,5 30,1
SS-NW-13/6H 12,7 24,8 2000 5000 300 1,20 7,5 32,9
SS-NW-16/6 15,9 27,7 1520 3800 320 1,48 10,5 35
SS-NW-20/6 18,8 32,8 1400 3500 350 2,17 13 42,9
SS-NW-25/6 24,8 39,8 1400 3000 600 2,80 17,5 49

Тип 8
Прочный, эластичный, восьмислойный шланг предназначен для резки водой под высоким давлением, для 
гидроформовки и лабораторного использования. Внутренний слой ПОМ (полиоксиметилен) от 13 мм ПА 
(полиамид), внешний ПА (полиамид).

SS-NW-04/8 4 12,8 3200 8000 175 0,54 1,8 19,5
SS-NW-05mmUHP 4,5 15,3 3200 8000 250 0,69 2 19,7
SS-NW-06mmUHP 5,8 18,6 3200 8000 280 1,06 3 23,7
SS-NW-08/8 7,6 20,8 2800 7000 300 1,29 4,5 27,9
SS-NW-08mmUHP 7,6 22 3200 7400 300 1,50 4,5 29,7
SS-NW-13mmUHP 12,8 27,7 2800 6000 350 2,09 7,5 34,6
SS-NW-16mmUHP 15,9 31,8 2000 5000 400 2,52 10,5 38

Тип HDC1 Шланг для очистки теплообменников и подготовки поверхности, очистка корпусов кораблей  и гидроснос 
бетона. Внутренний слой POM (полиоксиметилен), наружный слой ПА (полиамид) + ПУР (полиуретан).

SS-NW-05/6HDC1 4,6 18,4 2800 7000 220 0,69 2 19,7
SS-NW-08/6HDC1 7,7 22,8 2500 6250 260 1,09 4,5 25,7



986

Шланги SPIR STAR®

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Температура работы для шлангов SPIR STAR® (рабочее давление зависит от рабочей температуры).

	 - тип HT	 от -20°C до +150°C
	 - тип PPA	 от -20°C до +80°C (PA от -30°C до +60°C)
	 - тип KF	 от -70°C до +200°C
	 - остальные oт -30°C до +60°C

индекс
внутр. 

диаметр 
[мм]

наружн. 
диаметр 

[мм]

рабочее 
давление 

[бар]

разрыв. 
давление 

[бар]

радиус 
изгиба 

[мм]

масса 
[кг/м]

просветный 
диаметр 
фитинга 

[мм]

наружн. 
диаметр 
втулки 
[мм]

Тип HT Шланг предназначен для впрыскивания горячих химикатов. Рабочая температура до +150°С. Внутренний и 
внешний слой PVDF (поливинилиденфторид).

SS-HT-05/4HT 5 11,2 1285 4500 250 0,28 2,5 15,4
SS-HT-06/2WHT 6,3 12,2 915 3200 150 0,27 3,5 17,1
SS-HT-06/4HT 6,3 12,6 1085 3800 280 0,32 3,5 17,5
SS-HT-08/2WHT 8 14,5 745 2600 250 0,40 4 20,7
SS-HT-08/4HT 8 14,6 1085 3800 300 0,41 4,5 20,2
SS-HT-10/4HT 9,9 18,4 1085 3800 300 0,70 5 24,9
SS-HT-13/4HHT 12,8 22 1040 3620 300 1,00 7,5 29,5

Тип M Шланг предназначен для впрыскивания метанола. Внутренний слой полиамид PA11 BESNO P40 TLO, 
внешний ПА (полиамид). 

SS-M-06/2WM 6 12,2 1100 2760 95 0,24 4 16,8
SS-M-08/2WM 8 14,3 1040 2600 110 0,31 5,5 18,3
SS-M-10/2WM 10 17,2 1100 2760 125 0,47 5 21,5
SS-M-13/2WM 12,7 20,8 1040 2600 150 0,63 8,5 27,8
SS-M-25/2KM 23,6 32,6 500 1250 280 1,20 16,5 42

Тип PPA Шланг предназначен специально для оборудования для бурения нефтяных скважин. Внутренний слой 
PVDF (поливинилиденфторид), внешний ПА (полиамид).

SS-PPA-05/4PPA 5 11,2 1285 4500 250 0,26 2,5 15
SS-PPA-06/2WPPA 6,3 12,2 915 3200 150 0,27 3,5 17,1
SS-PPA-06/4PPA 6,3 12,6 1180 4140 280 0,31 3,5 16,4
SS-PPA-08/2PA 8,1 13,3 840 2100 130 0,20 5,5 17,8
SS-PPA-08/2PPA 8,1 13,3 570 2000 300 0,23 5,5 17,8
SS-PPA-08/2WPPA 8 14,5 790 2760 250 0,36 5,5 18,3
SS-PPA-08/4PPA 8 14,7 1085 3800 300 0,42 4,5 20,3
SS-PPA-10/4PPA 10 18,4 1180 4140 300 0,68 5,5 23,1
SS-PPA-13/2WPPA 12,8 20,8 790 2760 300 0,67 8,5 26,5
SS-PPA-13/4HPPA 12,8 22 1040 3620 300 1,00 7,5 29,5
SS-PPA-16/4PPA 16 25,5 790 2760 400 1,08 10,5 32,7
SS-PPA-20/4PPA 18,8 28,8 775 2760 500 1,35 13 36,9
SS-PPA-20/6PPA 18,8 32,8 1040 3620 600 2,17 13 43,1
SS-PPA-25/4PPA 24,8 36,3 690 2250 500 1,82 19 42,3
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Шланги SPIR STAR® - тип VIPER, MAMBA, COBRA

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

индекс
внутренний 

диаметр 
[мм]

наружный 
диаметр 

[мм]

рабочее 
давление 

[бар]

разрыв. 
давление 

[бар]

радиус 
изгиба 

[мм]

масса 
[кг/100 м]

просветный 
диаметр 
фитинга 

[мм]

наружн. 
диаметр 
втулки 
[мм]

Тип VIPER Внутренний слой - PA (полиамид), укрепление - высокая прочность, многослойная стальная оплетка, 
внешний слой - желтый фосфоресцирующий PUR (полиуретан).

SS-HL-VIPER-06 6,1 12,5 700 1800 80 20,60 4 14,4

Тип VIPER Twin 
(двойной)

Внутренний слой - PA (полиамид), укрепление - высокая прочность, многослойная стальная оплетка, 
внешний слой - желтый и фиолетовый фосфоресцирующий PUR (полиуретан).

SS-HL-VIPER-06T 6,1 12,5 700 1800 80 41,2 4 14,4

Тип MAMBA Внутренний слой - PA (полиамид), укрепление - высокая прочность, многослойная стальная оплетка, 
внешний слой – красный фосфоресцирующий PUR (полиуретан).

SS-HL-MAMBA-06 5,9 12 1200 3000 80 23,70 4 15,5

Тип MAMBA Twin 
(двойной)

Внутренний слой - PA (полиамид), укрепление - высокая прочность, многослойная стальная оплетка, 
внешний слой - красный и темно-серый фосфоресцирующий PUR (полиуретан).

SS-HL-MAMBA-06T 5,9 12 1200 3000 80 47,40 4 15,5

Тип COBRA Внутренний слой - POM (полиоксиметилен), укрепление - высокая прочность, многослойная стальная 
оплетка, внешний слой - темно-синий PA (полиамид).

SS-HL-COBRA-05 5 11,2 1800 4500 150 25,00 2,5 15

Шланги SPIR STAR®  тип VIPER, MAMBA и COBRA являются новой линией шлангов, конструкция которых 
обеспечивает очень высокую гибкость и прочность на разрыв. Они используются в гидравлике UHP, напри-
мер, для натяжителей болтов, лифтов, пультов управления и т.д. 
Диапазон рабочих температур от -30°C от до +60°C.

фитинг

тип шланга внутр. резьба NPTF наружная резьба 
NPTF 

наруж. резьба BSP 
(уплотн. кольцо)

наруж. резьба BSP 
(уплотн. конус 100°) внутр. резьба BSP

VIPER 
VIPER Twin 1/4”-18 1/4”-18 

3/8”-18 - - -

MAMBA 
MAMBA Twin 1/4”-18 1/4”-18 

3/8”-18 1/4” 1/4” 1/4”

COBRA - - 1/4” 1/4” 1/4”

Основные фитинги для шлангов VIPER, MAMBA, COBRA
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

фитинг

шланг 
DN

тип шланга - кол 
укрепител. слоев. внутренняя резьба BSP

HP наружная метрическая резьба 
(UNF LH) 

наружная метрическая резьба LH
наружная резьба NPTF / NPT

2 3 4 6 8

3
• 1/4" - 1/16"

• - 1/4"x28 -

• - 1/4"x28; 3/8"x24 -

4
• 1/4" 1/4"x28 1/16"; 1/8"; 1/4"; 5/16"

• 1,4" 1/4"x28; 3/8"x24; 9/16"x18 1/8"

• • - 1/4"x28; 3/8"x24; 9/16"x18 -

5
• • 1/4" - 1/8"; 1/4"

• - 1/4"x28; 3/8"x24; 9/16"x18 1/4"

• • 1/4" 1/4"x28; 3/8"x24; 9/16"x18; M14x1,5 -

6
• • 1/4" 9/16" 1/8"; 1/4"; 3/8"

• 1/4" 3/8"x24 1/4"

• • - 3/8"x24; 9/16"x18; M14x1,5 -

8

• 3/8" - 1/4"; 3/8"

• 3/8" 9/16"x18 1/4"; 3/8"

• - 9/16"x18 1/4'; 3/8"

• • - 3/8"x24; 9/16"x18; M14x1,5; 3/4"x16 -

10 • 1/2" - 3/8"; 1/2"

• • 1/2" 9/16"x18 -

13 • 1/2" 9/16"x18 1/2"

• • • 1/2" 9/16"x18; 3/4"x16 -

16 • - 3/4"x16 3/4"

• • - M18x1,5 -

20 • - - 1"x11,5

• • - 1"x14 -

25 • • - - 1"x11,5

• - 1"x14 -

Фитинги для шлангов SPIR STAR®

В нижеследующих таблицах представлены, чаще всего используемые фитинги для основных видов шлангов 
SPIR STAR®, обозначенных индексами напр. для шланга SS-NW-06/2, которые дают возможность подобрать 
концевое соединение для данного вида шланга. Сопоставление фитинга со шлангом, выбор уплотнения и 
размера резьбы, зависит не только от номинального диаметра шланга, а также от максимального рабочего 
давления шланга, т. е. от количества оплёточных слоёв и материала концевого соединения.
Стандарты, для специальных шлангов, обозначенных дополнительно буквами в названии вида, напр. для 
шланга NW-SS-06/2 WL, отличаются от стандартов, представленных в нижеследующей таблице.
Окончательное подтверждение соединения шланг - фитинг должно основываться на базе данных из ката-
лога SPIR STAR®.

Процедура первоначальной сборки стандартного шланга:

1.	 Подбор шланга на основе рабочих условий, таких как рабочее вещество, температура. Максимальное 
рабочее давление и требуемый номинальный диаметр подбираются по таблицам на страницах Шланги 
SPIR STAR®.

2.	 Подбор концевых соединений по нижеследующим таблицам.
3.	 Проверка безошибочной сборки с данными из каталога SPIR STAR®.
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фитинг

шланг 
DN

тип шланга - кол 
укрепител. слоев. JIC внутренняя резьба UNF наружная резьба BSP наружн. резьба BSP / метрическая

(уплотнение плоское)
2 3 4 6 8

3 • - - M6x1, M7x1
4 • - 1/8"; 1/4" 1/8"; M7; M8; M10

5
• • - 1/8"; 1/4" 1/8"; M7; M10

• - 1/4" 1/4"

• • 9/16" - -

6 • • 9/16" 1/8"; 1/4"; 3/8" 1/4"

• 9/16" 1/4" -

8 • 9/16" 1/4"; 3/8" 1/4"

• 3/4" 1/4"; 3/8" -
10 • - 3/8" -

13 • 1 1/16"x12 - -

• • 1 5/16"x12 - -
20 • 1 5/16"x12 - -

фитинг

шланг 
DN

тип шланга - кол 
укрепител. слоев.

метрическая резьба  
с о-рингом 

(фитинг тип DKOS *)

метрическая резьба  
(фитинг тип DKL или DKS *)

тип M (внутренняя резьба UNF)
внутренняя резьба HP

(внутренняя резьба UNF или LH)2 3 4 6 8
3 • - M12x1,5 (DKL) 9/16"x18

4 • M24x1,5 - 9/16"x18

• • • - - 9/16"x18

5
• • M24x1,5 M14x1,5 (DKL) 9/16"x18

• M20x1,5 M14x1,5 (DKL) 1/4"x28; 3/8"x24; 9/16"x18

• • - M14x1,5 (DKL) 9/16"x18

6
• • M18x1,5; M22x1,5; M24x1,5 M14x1,5 (DKL); M16x1,5 (DKS) 9/16"x18

• M18x1,5 - 3/8"x24; 9/16"x18

• • - - 9/16"x18

8
• M20x1,5; M24x1,5 - 3/4"x16

• M22x1,5; M24x1,5 - 3/4"x16

• • M24x1,5 - 3/4"x16; 7/8"x14

10
• M22x1,5 - 3/4"x16

• M22x1,5; M24x1,5 - 3/4"x16

• M22x1,5; M24x1,5 - -

13 • M22x1,5; M24x1,5 - 1"x12

• • • M24x1,5 - 1"x12
16 • • • M30x2 - 1 5/16"x12
20 • • • M36x2 - 1 5/16"x12

25 • • M42x2 - -

• M42x2 - 1 5/16"x12

Фитинги для шлангов SPIR STAR®

*	 Внимание: Фитинги с метрической резьбой, как правило, соответствуют типом DKOS, DKL и DKS. 
Однако, из-за разниц в размерах, желательно проконсультироваться с Техническим Отделом TUBES 
INTERNATIONAL®. 
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Фитинги и аксессуары для шлангов SPIR STAR®

В технологиях высокого давления, самым популярным способом соединения между собой элементов яв-
ляется соединение типа HP. На рисунке представлен процесс соединения.

рисунок индекс размер резьбы описание

SS-6000305 M16x1,5 Гайка

SS-6000025 1/4” x 28 UNF LH Кольцо опорно-регулирующее

SS-6000165 3/4” x 16 UNF Гайка

SS-6000373 M20x1,5 Гайка

SS-6000035 3/8” x 24 UNF LH Кольцо опорно-регулирующее

SS-6000395 M30x2 Гайка

SS-6000055 9/16” x 18 UNF LH Кольцо опорно-регулирующее

SS-6000285 M14x1,5 LH Кольцо опорно-регулирующее

1

1.	 Фитинг с левой наружной резьбой UNF или с левой метрической резьбой.
2.	 Втулка (gland nut) с шестигранником под ключ с правой наружной резьбой UNF или метрической.
3.	 Кольцо опорно-регулирующее (collar) с левой внутренней резьбой UNF или с левой метрической резьбой, 

соответствующей резьбе фитинга.
4.	 Адаптер с правой внутренней резьбой UNF или метрической для скручивания со втулкой 2.

2 3 4

Втулки  и кольца опорно-регулирующие 

рисунок индекс
рабочее 

давление 
[бар]

размер резьбы описание

SS-D-DKOS-M24-5 2800 2 x M24x1,5
Адаптер высокого давления 
DKOS.SS-D-DKOS-M36-5 1400 2 x M36x2

SS-D-DKOS-M42-5 480 2 x M42x2

SS-D-DKR-G1/4-5 2800 2 x 1/4" BSP
Адаптер высокого давления 
DKR.SS-D-DKR-G3/8-5 2800 2 x 3/8" BSP

SS-D-DKR-G1/2-5 2000 2 x 1/2" BSP

SS-D-HD-1/4-5 4000 2 x M16x1,5 (HP 1/4")
Прямой соединитель HP 
(корпус).SS-D-HD-3/8-5 4000 2 x M20x1,5 (HP 3/8")

SS-D-HD-9/16-5 4000 2 x M30x2 (HP 9/16")

Адаптеры

Другие виды доступны под заказ.
См. также адаптеры высокого давления для БРС TEMA и CEJN.
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Фитинги и аксесуары для шлангов SPIR STAR®

рисунок индекс размер D x d 
[мм] тип шланга

SS-BR-PUR-01 30 x 18 5/6

SS-BR-PUR-02 30 x 19,5 5/6H

SS-BR-PUR-03 30 x 20,5 5mmUHP

SS-BR-PUR-04 40 x 22,5 6/6H

SS-BR-PUR-05 40 x 26 6mmUHP

SS-BR-PUR-04 40 x 22,5 8/6

SS-BR-PUR-05 40 x 26 8/6H

SS-BR-PUR-06 40 x 28,5 8/8

SS-BR-PUR-07 40 x 30 8mmUHP

Ограничитель исгиба шланга за  втулкой 
Полиуретановые ограничители существенно повышают уровень безопасности работы и продливают срок 
службы шланга. Они характеризуются небольшим весом и простотой установки. Предназначены для шлангов 
с наиболее высокими давлениями (см. таблицу). Для шлангов с более низким рабочим давлением и для 
других приложений, например, для шланга 6/2 WL, стоит использовать стандартные резиновые ограничители 
(см. ОЧИЩЕНИЕ И МОЙКА - индекс EM-KK ... или EM-GК... ). Выбор во время консультации с Техническим 
Отделом TUBES INTERNATIONAL®.

рисунок индекс диаметр шланга 
[мм]

прочность  
[кН]

SS-CG-01 10 ÷ 15 10,2

SS-CG-02 15 ÷ 20 20,4

SS-CG-03 20 ÷ 30 24,3

SS-CG-04 30 ÷ 40 35,1

SS-CG-05 40 ÷ 50 48

SS-CG-06 50 ÷ 60 48

Защитная сетка
Стальные сетки, используемые для защиты обслуживания от последствий, прежде всего, вырывания фитинга. 
Очень простые в установке, даже на действующих системах - требуют отсоединения шланга от системы с 
одной стороны на время установки. В случае вырывания шланга на соединении фитинг - разъем или в слу-
чае вырывания фитинга сетка подтягивается и сжимается на шланге вызывая его замедление и остановку.

Защитный шланг
Для защиты наружной поверхности шланга может быть использована защита в качестве дополнительного 
шланга, который натягивается сверху, например LUISIANA и CRISTALLO (см ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ 
- для пищевых продуктов). Защита шланга LUISIANA (усиленная спиралью) защищает шланги SPIR STAR® 
для применений типа WATERBLAST, где выступают большие трения с землей. Защитный шланг CRISTALLO 
(без усиления) защищает гидравлические шланги высокого давления, где меньше трения и очень важно 
сохранить максимальную гибкость. Выбор размера защитного шланга выполняется таким образом, чтобы 
диаметр втулки шланга SPIR STAR® после закрепления был меньше, чем внутренний диаметр защитного 
шланга.



992

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Сопло Monro Jet®

Вращающееся сопло Monro Jet характеризуется большой силой струи воды, распределенной на большой 
поверхности. Предназначена для монтажа на форсунках и пистолетах для сверхвысокого давления, которые 
обслуживаются вручную или роботами. Используется в строительстве и промышленности для удаления 
ржавчины и окалины, чистки сплавов, очистки нефтяных платформ, кораблей и резервуаров, очистка до-
рог и взлетно-посадочных полос, очистка труб и проводов, отсекания корней, удаления и очистки бетонных 
конструкций, удаление краски, смолы, асфальта и битумных покрытий, очистки фасадов зданий. Выбор на 
основе давления и расхода воды блока питания /устройства питания. Чтобы правильно выборать сопло, 
пожалуйста, свяжитесь с Техническим Отделом TUBES INTERNATIONAL®.

Материал:
Расход воды:
Раб. давление:
Рабочая темп.:

Нержавеющая сталь
Oт 3 л/мин до 230 л/мин
Oт 200 до 2500 бар
До +100°C

присоединения 1/4” BSP 3/8” BSP 3/8” NPT 1/2” BSP 1/2” NPT M14x1,5 LH M24x1,5 RH 9/16”-18 UNF LH 9/16”-18 UNF RH
код присоед. 14B 38B 38N 12B 12N M14L M14R 916L 916R

тип раб. давление 
[бар]

размеры [мм] масса 
[кг]

диап. калибрации 
ротора присоединения

длина ширина

F1 (20°) 1500 134,9 49 1,25 0,60 ÷ 2,80
9/16”-18 UNF LH (RH) 

M14x1,5 LH 
M24x1,5 RH

F2 (20°) 1000 134,9 49 1,25 0,60 ÷ 2,80
1/4” BSP 

3/8” BSP (NPT) 
1/2” BSP (NPT)

F3 (20°) 800 134,9 49 0,67 0,60 ÷ 2,80

1/4” BSP 
3/8” BSP (NPT) 
1/2” BSP (NPT) 

9/16”-18 UNF LH (RH) 
M14x1,5 LH 
M24x1,5 RH

F4 (20°) 500 109,0 43 0,64 0,60 ÷ 2,80

1/4” BSP 
3/8” BSP (NPT) 
1/2” BSP (NPT) 

9/16”-18 UNF LH (RH) 
M14x1,5 LH

F6 (30°) 500 109,0 43 0,64 0,60 ÷ 1,65

1/4” BSP 
3/8” BSP (NPT) 
1/2” BSP (NPT) 

9/16”-18 UNF LH (RH) 
M14x1,5 LH

F25 (20°) 2500 134,9 49 1,30 0,40 ÷ 1,20 9/16”-18 UNF LH (RH) 
M14x1,5 LH

Построение индекса сопла Monro Jet®

MV F1 080 M14L
тип сопла калибровка код присоед.

- - -

Аксесуары UHP
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Специально спроектированная серия для сверхвысоких давлений. Широкий ассортимент быстроразъёмных 
соединений позволяет подобрать соединения для наиболее ответственных применений. Быстроразъёмные 
соединения выполнены из закалённой стали, что продлевает срок их службы. Небольшие по размерам и 
просты в применении. Спроектированы так, чтобы сократить возможную утечку жидкостей и предохранить 
от проникновения воздуха, а также сохранить чистоту соединения. С соединениями поставляются заглушки. 
Доступны версии с кольцом, предохраняющим от случайного разъединения.

Серия Flat-Face
Серия Flat-Face, обеспечивающая, так называемое „сухое” разъединение, была создана специально для 
использования в гидравлике для сверхвысоких давлений. Плоская поверхность состыковки способствует 
сохранению чистоты. Соединение гнезда со штекером - одним движением руки. Необходимо только вда-
вить штекер в гнездо без какого-либо изменения положения. Штекер автоматически блокируется в гнезде. 
С целью разъединения необходимо сначала повернуть предохранительное кольцо на 30°, а затем оттянуть 
его на себя освобождая таким образом штекер. Специально спроектированная заглушка штеккера с нейтра-
лизатором воздуха ликвидирует проблему давления, которое иногда сохраняется со стороны штекера и не 
позволяет соединить его с гнездом. Нажатие „кнопки” на заглушке штеккера устраняет избыток давления, 
таким образом обеспечивая беспроблемное подсоединение гнезда.

Быстроразъёмные соединения

Уплотнения для подсоединения резьбового соединения к шлангу или к инсталляции.

тип уплотнения применение

уплотнение метал - метал 
конус 120°

Для давления 700 бар и выше, рекомендуется уплотнение на конусе 
120°. Благодаря этому, уплотнение происходит при малом моменте 
затяжки, затем соединения могут многократно демонтироваться без риска 
повреждения уплотнительных поверхностей.

резино-металлические 
уплотнения

Резино-металлические уплотнения могут использоваться для уплотнения 
цилиндрической резьбы или элементов, соответствующей для этого типа 
уплотнения, (плоской) поверхности. Не рекомендуется для давлений 
свыше 1000 бар.

жидкие уплотнители 
или в виде паст

Для уплотнения резьбы NPT или BSPT рекомендуется использование 
жидких уплотнителей или в виде паст. Не рекомендуется использование 
уплотнительных лент (напр. тефлоновой ленты), которые могут быть 
причиной повреждения запчасти во время затяжки или могут попасть в 
систему и повредить её.

Правильный подбор и использование быстроразъёмных соединений

Для правильного подбора быстроразъёмных соединений, необходимо:
-	 обратить внимание на рабочее давление быстроразъёмного соединения, пропускную способность, пере-

пады давления и вид уплотнения;
-	 предусмотреть предохранение от случайного разъединения;
-	 не подключать быстроразъёмные соединения под давлением;
-	 содержать быстроразъёмные соединения в чистоте (перед каждым соединением очищать поверхность 

состыковки гнезда и штекера).
-	 использовать предохраняющие заглушки, когда гнездо и штеккер разъединены. Использование заглу-

шек гнезда и штеккера предохраняет соединения от загрязнений. Необходимо помнить о том, что перед 
каждой установкой заглушек, необходимо очистить гнездо и штекер. Заглушки гнезда и штекера должны 
быть соединены в случае, если гнездо соединено со штекером.

-	 регулярно проверять уровень износа гнезда, штеккера и уплотнения - при необходимости произвести 
замену.
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рисунок индекс CEJN индекс TEMA размер 
резьбы уплотн ключ 

[мм]
L [мм] 

(± 2 мм)
D [мм] 

(± 2 мм)

Гнездо с внутр. резьбой CJ-HP-101151102 - BSPT 1/4” -

24

59

28

CJ-HP-101151104 - BSPT 3/8” - 61
CJ-HP-101151201 - BSP 1/8” 1) 54
CJ-HP-101151202 TA-H-HP10104131 BSP 1/4” 4) 60
CJ-HP-101151204 TA-H-HP10104171 BSP 3/8” 3) 61
CJ-HP-101151222* TA-H-HP10104132* BSP 1/4” 4) 60

- TA-H-HP10104172* BSP 3/8” 3) 59 27
CJ-HP-101151401 - NPT 1/8” - 54

28CJ-HP-101151402 TA-H-HP10105131 NPT(F) 1/4” - 59
CJ-HP-101151404 TA-H-HP10105171 NPT(F) 3/8” - 60
CJ-HP-101151422* TA-H-HP10105132* NPT(F) 1/4” - 59- TA-H-HP10105172* NPTF 3/8” - 27

Гнездо с нар. резьбой CJ-HP-101151252 - BSP 1/4” 2)

24

61

28
CJ-HP-101151254 - BSP 3/8” 3)

CJ-HP-101151452 - NPT 1/4” -
62

CJ-HP-101151454 - NPT 3/8” -

Штекер с внутр. резьбой CJ-HP-101156102 - BSPT 1/4” - 22 37 25
CJ-HP-101156104 - BSPT 3/8” - 24 38 28
CJ-HP-101156201 - BSP 1/8” 1) 17 33 20
CJ-HP-101156202 TA-H-HP1020413 BSP 1/4” 4) 22 38 26CJ-HP-101156204 TA-H-HP1020417 BSP 3/8” 3) 24
CJ-HP-101156401 - NPT 1/8” - 17 33 20
CJ-HP-101156402 TA-H-HP1020513 NPT(F) 1/4” - 22 36 26CJ-HP-101156404 TA-H-HP1020517 NPT(F) 3/8” - 24 37

Штекер с нар. резьбой CJ-HP-101156152 - BSPT 1/4” -

22

63

26

CJ-HP-101156154 - BSPT 3/8” -
CJ-HP-101156212 - BSP 1/4” 2) 50

CJ-HP-101156272** - BSP 1/4” 2) 52
CJ-HP-101156452 - NPT 1/4” - 62CJ-HP-101156454 - NPT 3/8” -

CEJN Серия 115
TEMA Серия 1000
Материал:
Уплотнение:
Поток:
Номин. диаметр:
Раб. давление:
Разрыв. давление:

Рабочая темп.:

Закалена, оцинкованная сталь
NBR
6 л/мин (p = 4 бар)
2,5 мм
1000 бар (подсоединенное соед.)
2600 бар (CEJN)
3000 бар (TEMA)
Oт -30°C до +100°C

Быстроразъёмные, гидравлические соединения с двойным запорно-выпускным клапаном для сверхвысоких 
давлений. Используются в гидравлических прессах, аварийно-спасательном оборудовании, гидравлических 
подъемниках, катерах и т.д. Дополнительно гнездо оснащено кольцом, предохраняющим от случайного 
разъединения. Как штекер, так и гнезда поставляются с заглушками.

*) с предохранительным кольцом
**) с предохранительным клапаном 
1) резино-металлич. прокладка CJ-HP-199500061

индекс CEJN индекс TEMA описание цвет

CJ-HP-091151005 TA-H-HP16 заглушка гнезда PVC синийCJ-HP-091151057 TA-H-HP26 заглушка штекера PVC
CJ-HP-091151004 заглушка гнезда PVC черныйCJ-HP-091151055 заглушка штекера PVC
CJ-HP-091151002 заглушка гнезда PVC красныйCJ-HP-091151053 заглушка штекера PVC

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Быстроразъёмные соединения

2) резино-металлич. прокладка CJ-HP-199500062
3) резино-металлич. прокладка CJ-HP-199500064
4) уплотнение на конусе 120°
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рисунок индекс CEJN индекс TEMA размер 
резьбы уплотн. ключ 

[мм]
L [мм] 

(± 2 мм)
D [мм] 

(± 2 мм)

Гнездо с внутр. резьбой CJ-HP-101161201 - BSP 1/8” 1)
24

54
28CJ-HP-101161202 TA-H-HP15104131 BSP 1/4” 5)

60
CJ-HP-101161222 a) TA-H-HP15104132 a) BSP 1/4” 5)
CJ-HP-101161230 c) - BSP 1/4” 2) 28 67 35

CJ-HP-101161246 a) b) - BSP 1/4” 2) 24 61

28

CJ-HP-101161250 c), f) - BSP 1/4” 5) 22 66
CJ-HP-101161280 b) - BSP 1/4” 5)

24

61
- TA-H-HP15104171 BSP 3/8” 3)

59

- TA-H-HP15104172 a) BSP 3/8” 3)
CJ-HP-101161402 TA-H-HP15105131 NPT(F) 1/4” -

CJ-HP-101161422 a) TA-H-HP15105132 a) NPT(F) 1/4” -
- TA-H-HP15105171 NPTF 3/8” -
- TA-H-HP15105172 a) NPTF 3/8” -

Штекер с внутр. резьбой CJ-HP-101166201 - BSP 1/8” 1) 17 33 20

CJ-HP-101166202 TA-H-HP1520413 BSP 1/4 5)

22
38

25CJ-HP-101166241 d) - BSP 1/4 5)

CJ-HP-101166402 TA-H-HP1520513 NPT(F) 1/4” - 37

Штекер с нар. резьбой

CJ-HP-101165252 e) - BSP 1/4 4) 22 41 25

CEJN Серия 116
TEMA Серия 1500
Материал:
Уплотнение:
Поток:
Номин. диаметр:
Раб. давление:
Разрыв. давление:

Рабочая темп.:

Закаленная оцинкованная сталь
NBR
6 л/мин (p = 4 бар)
2,5 мм
1500 бар (подсоединенное соед.)
3000 бар (CEJN)
3500 бар (TEMA)
Oт -30°C до +100°C

Быстроразъёмные, гидравлические соединения с двойным запорно-выпускным клапаном для сверхвысоких 
давлений. Используются в гидравлических прессах, аварийно-спасательном оборудовании, гидравлических 
подъемниках, катерах и т.д. Дополнительно гнездо может быть оснащено кольцом, предохраняющим от 
случайного разъединения. Как штекера, так и гнезда поставляются с заглушками.

a) с предохранительным кольцом
b) изготовлены из нерж.стали
c) с угольником 90° 
d) клапан из нерж.стали
e) штекер без клапана
f) с поворотн.фунц. 360°

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Быстроразъёмные соединения

1) резино-металлич. прокладка CJ-HP-199500061
2) резино-металлич. прокладка CJ-HP-199500083
3) резино-металлич. прокладка CJ-HP-199500064
4) медная прокладка CJ-HP-099504600
5) уплотнение на углу 120°

индекс CEJN индекс TEMA описание цвет

CJ-HP-091151005 TA-H-HP16 заглушка гнезда PVC синийCJ-HP-091151057 TA-H-HP26 заглушка штекера PVC
CJ-HP-091151004 заглушка гнезда PVC черныйCJ-HP-091151055 заглушка штекера PVC
CJ-HP-091151002 заглушка гнезда PVC красныйCJ-HP-091151053 заглушка штекера PVC
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рисунок индекс L 
[мм]

D 
[мм] рисунок индекс L 

[мм]
D 

[мм]

CJ-HP-101163166 103 62 CJ-HP-101163111 149 89

CJ-HP-101163116 121 89 CJ-HP-101163616 94 89

CJ-HP-101163161 149 62 CJ-HP-101163666 94 62

CEJN Серия 116 - адаптеры
Материал:
Уплотнение:
Производ.:
DN:
Раб. давление:
Рабочая темп.:

Закаленная оцинкованная сталь
NBR
6 л/мин (p = 4 бар)
2,5 мм
1500 бар
Oт -30°C до +100°C

Гидравлические адаптеры для инсталляции  при очень высоких давлениях разработаны на основе серии 
116. Особенно рекомендуются для натяжителей болтов, гидроцилиндров и других приложений, где требу-
ется подсоединение нескольких шлангов одновременно. Использование адаптеров делает меньшим риск 
утечек и проще монтаж по сравнению со стандартным решением (комбинации соединительных блоков, 
прокладок, резьбовых адаптеров и быстроразъемов). Коэффициент безопасности 2: 1.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Быстроразъёмные соединения

рисунок индекс DN 
[мм]

размер 
резьбы

уплотнение 
резьбы

ключ 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

масса 
[г]

Гнездо с внутр. резьбой

CJ-HP-101151200 2,5 BSP 1/4” уплот. мет. рез. 24 70,1 30 170

CEJN Серия 115 FF
Материал:

Уплотнение:
Производ:
Раб. давление:
Разрыв. давление:
Рабочая темп.:

Закаленная оцинкованная сталь,
алюминий
NBR
5,3 л/мин (p = 4 бар)
800 бар (подсоединенное соед.)
2800 бар
Oт -30°C до +100°C

Быстроразъёмные, гидравлические соединения с двойным запорно-выпускным клапаном для сверхвысо-
ких давлений. Соединяются одной рукой. Плоская поверхность состыковки гнезда и штекера исключает 
возможность проникновения воздуха и утечки при разъединении. Лёгкая конструкция даёт возможность 
использования соединения в случаях, в которых важное значение имеет вес. Рекомендуется для использо-
вания в спасательном оборудовании, гидравлических инструментах, для испытаний. Гнездо 115 FF может 
соединяться со стандартным штекером из серии 115.
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рисунок индекс DN 
[мм]

размер 
резьбы

уплотнение 
резьбы

ключ 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

Гнездо с внутр. резьбой CJ-HP-101152202

4

BSP 
1/4” конус 120°

24

75,8

30
CJ-HP-101152402 NPT 

1/4” - 72,8

Гнездо с нар. резьбой

CJ-HP-101152452 NPT 
1/4” - 74,3

Штекер с нар. резьбой CJ-HP-101157002 BSP 
1/4” конус 120°

22
38

24,7
CJ-HP-101157402 NPT 

1/4” - 35,7

рисунок индекс проход 
DN

размер 
резьбы

уплотнение 
резьбы

ключ 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

масса 
[г]

Гнездо с внутр. резьбой CJ-HP-101161219

2,5 
мм

BSP 1/4” конус 120°

24

72,1

30

215

CJ-HP-101161229 BSP 3/8” уплот. мет. рез. 72,6 225

CJ-HP-101161419 NPT 1/4” - 69,1 225

CJ-HP-101161429 NPT 3/8” - 70,6 220

Гнездо с нар. резьбой CJ-HP-101161269 BSP 1/4” уплот. мет. рез.

24 70,6 30

205

CJ-HP-101161279 BSP 3/8” уплот. мет. рез. 210

CJ-HP-101161469 NPT 1/4” - 200

CJ-HP-101161479 NPT 3/8” - 210

CEJN Серия 116 FF
Материал:
Уплотнение:
Производ.:
Раб. давление:

Разрыв. давление:
Рабочая темп.:

Упрочненная оцинкованная сталь
NBR
5,3 л/мин (p = 4 бар)
1500 бар - 1/4”, 1000 бар - 3/8”
(подсоединенное соед.)
3000 бар
Oт -30°C до +100°C

Быстроразъёмные, гидравлические соединения с двойным запорно-выпускным клапаном для сверхвысоких
давлений. Соединяются одной рукой. Плоская поверхность состыковки гнезда и штеккера исключает воз-
можность проникновения воздуха и утечки при разъединении. Используются в цилиндрах, гидравлических 
инструментах, для испытаний. Гнездо 116 FF может соединяться со стандартным штекером из серии 116. 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Быстроразъёмные соединения

CEJN Серия 115 FF - high flow
Материал:

Уплотнение:
Производ.:
Раб. давление:
Разрыв. давление:
Рабочая темп.:

Упрочненная оцинкованная сталь,
 алюминий
NBR
11 л/мин (p = 4 бар)
800 бар (подсоединенное соед.)
2400 бар
Oт -30°C до +100°C

Быстроразъёмные, гидравлические соединения с двойным запорно-выпускным клапаном для сверхвысо-
ких давлений. Соединяются одной рукой. Плоская поверхность состыковки гнезда и штекера исключает 
возможность проникновения воздуха и утечки при разъединении. Особенно подходят для гидравлических 
инструментов, где требуется большой поток.Стандартно поставляются с заглушками.
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рисунок индекс проход 
DN

размер 
резьбы

уплотнение 
резьбы

ключ 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

масса 
[г]

Гнездо с внутр. резьбой CJ-HP-101171202

2,5 
мм

BSP 1/4” конус 120°

24

61,3

28

165

CJ-HP-101171232* BSP 1/4” конус 120° 170

CJ-HP-101171404 NPT 3/8” -
60,3

165

CJ-HP-101171434* NPT 3/8” - 170

Гнездо с нар. резьбой CJ-HP-101171254 BSP 3/8” уплот. мет. рез.
24

60,8
28 155

CJ-HP-101171454 NPT 3/8” - 62,3

Штекер с внутр. резьбой CJ-HP-101176202 BSP 1/4” конус 120° 22 38 25,4 60

CJ-HP-101176404 NPT 3/8” - 24 37 27,7 65

CEJN Серия 117
Материал:
Уплотнение:
Производ:
Раб. давление:
Разрыв. давление:
Рабочая темп.:

Упрочненная оцинкованная сталь
NBR
6 л/мин (p = 4 бар)
1000 бар (подсоединенное соед.)
2600 бар
Oт -30°C до +100°C

Быстроразъёмные, гидравлические соединения с двойным запорно-выпускным клапаном для сверхвысо-
ких давлений. Серия 117 очень схожа с серией 115, обладает такими же параметрами работы, однако их 
соединение не является возможным. Используются вместе с серией 115 в в спасательных инструментах.  
Поставляются стандартно с пластиковыми заглушками.

рисунок индекс проход 
DN

размер 
резьбы

уплотнение 
резьбы

ключ 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

масса 
[г]

Гнездо с внутр. резьбой CJ-HP-102181234

4,5 
мм

BSP 3/8” уплот. мет. рез.

30 73,4 34,6

340

CJ-HP-102181434 NPT 3/8” - 330

Штекер с внутр. резьбой CJ-HP-102186204 BSP 3/8” уплот. мет. рез.

24

50,5

27,7

115

CJ-HP-102186404 NPT 3/8” - 49 110

CEJN Серия 218
Материал:
Уплотнение:
Производ:
Раб. давление:
Разрыв. давление:
Рабочая темп.:

Упрочненная оцинкованная сталь
NBR
15 л/мин (p = 4 бар)
1000 бар (подсоединенное соед.)
2800 бар
Oт -30°C до +100°C

Быстроразъёмные, гидравлические соединения с двойным запорно-выпускным клапаном для сверхвысоких 
давлений. Гнездо оснащено кольцом, предохраняющим от случайного разъединения. Предназначены для 
применений, где требуется очень большой поток.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Быстроразъёмные соединения
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рисунок индекс проход 
DN

размер 
резьбы

уплотнение 
резьбы

ключ 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

масса 
[г]

Гнездо с внутр. резьбой

CJ-HP-101351505

2,5 
мм

M16x1,5 конус 60° 22 64 30 210

Штекер с внутр. резьбой CJ-HP-101356505 M16x1,5 конус 60° 22 55,3 25 125

CJ-HP-101356506 M16x1,5 конус 60° 22 55,3 25 125

CEJN Серия 135
Материал:
Уплотнение:
Производ:
Раб. давление:
Разрыв. давление:
Рабочая темп.:

Упрочненная оцинкованная сталь
NBR
4,6 л/мин (p = 4 бар)
3000 бар (подсоединенное соед.)
6000 бар
Oт -20°C до +80°C

Быстроразъёмные, скручиваемые, гидравлические соединения с двойным запорно-выпускным клапаном 
для сверхвысоких давлений. Гнездо оснащено кольцом, предохраняющим от случайного разъединения. 
Могут соединяться даже под высоким давлением. Вращение штеккера в гнезде является причиной его 
изнашивания, поэтому срок эксплуатации быстроразъёмного соединения со стандартным штеккером (CJ-
101351505) составляет только 1000 циклей при максимальном рабочем давлении, а срок эксплуатации 
быстроразъёмного соединения с неподвижной соединительной частью (CJ-101356506) - 5000 циклей.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Быстроразъёмные соединения

рисунок индекс проход 
DN

размер 
резьбы

уплотнение 
резьбы

ключ 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

давл. 
[бар]

Гнездо с внутр. резьбой CJ-HP-101251202

2,5 
мм

BSP 
1/4”

конус 120° 24 64,3 30 2000

CJ-HP-101251203 конус 120° 24 64,3 30 2500

CJ-HP-101251248 a) конус 120° 26 53,8 39,5 2500

Штекер с внутр. резьбой CJ-HP-101256202 конус 120° 22 38 25,4 2000

CJ-HP-101256203 конус 120° 22 38 25,4 2500

Штекер с нар. резьбой (без 
клапана)

CJ-HP-101255252 медная 
прокладка 22 42,5 25,4 2000

CEJN Серия 125
Материал:
Уплотнение:
Производ:
Коэф. безоп.: 
Рабочая темп.:

Упрочненная оцинкованная сталь
NBR
5,8 л/мин (p = 4 бар)
2:1
Oт -30°C до +100°C

Быстроразъёмные соединения для инсталляций сверхвысокого давления. Доступны версии с двойным или 
с одинарным запорно-выпускным клапаном (штекер с наружной резьбой не оснащён клапаном). Использу-
ются в цилиндрах, гидравлических инструментах, для испытаний. Быстроразъемы с давлением 2500 бар 
имеют покрытие из цинка и никеля, что обеспечивает более высокую устойчивость к коррозии. 

a) с угольником 90°
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рисунок индекс CEJN индекс DNP индекс HQ размер 
[дюйм]

размер 
резьбы

CJ-HP-102301452 DP-PVS3-0606022 HQ-HPA06-F-04NM 1/4 нар. 1/4" NPT

CJ-HP-102301484 DP-PVS3-1010022 HQ-HPA10-F-06NM 3/8 нар. 3/8” NPT

CJ-HP-102306402 DP-PVS1-0606013 HQ-HPA06-M-04N 1/4 вн. 1/4" NPT

CJ-HP-102306434 DP-PVS1-1010013 HQ-HPA10-M-06N 3/8 вн. 3/8” NPT

CEJN Серия 230
DNP Серия PVS
HQ Серия HPA
Материал:
Уплотнение:
Поток:

Раб. давление:
Разрыв. давление:

Рабочая темп.:

Оцинкованная сталь
NBR
1/4” - 16,4 л/мин (p=4 бар)
3/8” - 21,3 л/мин (p=4 бар)
700 бар
1/4” - 2100 бар (подсоединенное соед.)
3/8” - 1850 бар (подсоединенное соед.)
1/4” - 1800 бар (гнездо отсоединено)
3/8” - 1850 бар (гнездо отсоединено)
1/4” - 1490 бар (штекер отсоединен)
3/8” - 1500 бар (штекер отсоединен)
Oт -25°C до +100°C

Быстроразъёмные, скручиваемые, гидравлические соединения с двойным запорно-выпускным клапаном для
сверхвысоких давлений, где высокая механическая нагрузка. Используется в гидравлических прессах, 
аварийно-спасательном оборудовании, гидравлических подъемниках, резаках и т.д. Могут соединяться / 
разъединяться когда система находится под остаточным давлением.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Быстроразъёмные соединения

индекс CEJN индекс DNP индекс HQ описание материал
CEJN, HQ DNP

CJ-HP-102304101 DP-SPVS-06102 HQ-HPA06-F-PLUG заглушка гнездa 1/4”

оцинк, сталь алюминий
CJ-HP-102304103 DP-SPVS-10102C HQ-HPA10-F-PLUG заглушка гнездa 3/8”
CJ-HP-102304100 DP-SPVS-06103 HQ-HPA06-M-CAP заглушка штекера 1/4”
CJ-HP-102304102 DP-SPVS-10103C HQ-HPA10-M-CAP заглушка штекера 3/8”

рисунок индекс размер 
[дюйм]

рабочее давление 
[бар] описание

CJ-HP-199500061 1/8

1000 1) резино-металлич. прокладкаCJ-HP-199500062 1/4

CJ-HP-199500064 3/8

CJ-HP-199500083 1/4 1500 2) резино-металлич. прокладка

CJ-HP-099504600 1/4 2000 3) медная прокладка

1 2

3
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рисунок индекс описание
размеры

A B C D

EU-RC14

заглушка

1/4” NPT -

10,5 

-

EU-RC38 3/8” NPT - -

EU-RS14

прямой соединитель

1/4” NPT 1/4” NPT 32 19

EU-RS38 3/8” NPT

3/8” NPT 34 24

EU-RS52 1/4” NPT

EU-RN14

ниппель

1/4” NPT 1/4” NPT 39

17

EU-RN38

3/8” NPT
3/8” NPT

41

EU-RN381 70

EU-RN382 120

EU-RN52 1/4” NPT 41

EU-RR23

редукция

1/4” BSP 120°
3/8” NPT

41
24

EU-RR24 1/4” NPT 40

EU-RR52 3/8” NPT
1/4” NPT

40

19

EU-RR02 1/2” BSP 22

EU-RR26 1/4” NPT
1/2” BSP 30

EU-RR501 3/8” NPT

EU-RE14

угольник

1/4” NPT 15 35 35

EU-RE38 3/8” NPT 15 40 40

EU-RT14

тройник

1/4” NPT 12,5 40 35

EU-RT38 3/8” NPT 15 45 40

EU-RX14

крестовое соединение

1/4” NPT -

45 45

EU-RX38 3/8” NPT -

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Адаптеры для соединения быстроразъемов и шлангов UHP между собой, а также для подключения к при-
соединительным блокам UHP. Изготовлены из черной углеродистой стали оцинкованной. 
Рабочее давление 700 бар при коэффициент е безопасности 4, 1000 бар при коэффициенте безопасности 2,8.

Присоединительная арматура - адаптеры
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рисунок индекс описание
размеры давл. 

[бар]A B C D

EU-RC15

заглушка

1/4” BSP 
120° - 28 22 2000

EU-RC34 3/4”-16 UNF 
60° - 32 22 3000

EU-RS15
прямой 

соединитель

1/4” BSP 
120°

1/4” BSP 
120° 40 19 2000

EU-RS34 3/4”-16 UNF 
60°

3/4”-16 UNF 
60° 42 27 3000

EU-RN15

ниппель 
редукционный

1/4” BSP 
120°

1/4” BSP 46

22 2000

EU-RN29 1/4” NPT 43
EU-RN53 3/8” NPT 45
EU-RN17

1/4” BSP
1/4” BSP 34

EU-RN31 1/4” NPT 37
EU-RN55 3/8” NPT 39
EU-RN32 1/4” BSP 120° 1/4” BSP 40

22 3000

EU-RN33 M16X1,5 
60°

39
EU-RN28 1/2” BSP 44

EU-RN34

3/4”-16 UNF 
60°

3/4”-16 UNF 
60° 54

EU-RN34 O 3/4”-16 UNF 
60° 63

EU-RN49 1/4” BSP 
120° 50

EU-RN51 1/4” BSP 44
EU-RN50 M16X1,5 60° 50

EU-RR49

редукция

3/4”-16 UNF 
60°

1/4” BSP 
120° 42 22 2000

EU-RR51 0 3/8” BSP 
60° 1/2” BSP 53 27 3000

EU-RE15

угольник

1/4” BSP 
120° 12,5 35 35 2000

EU-RE34 3/4”-16 UNF 
60° 12,5 40 40 3000

EU-RT15

тройник

1/4” BSP 
120° 12,5 40 40 2000

EU-RT34 3/4”-16 UNF 
60° 12,5 45 35 3000

EU-RX15
крестовое 

соединение

1/4” BSP 
120° - 45 45 2000

EU-RX34 3/4”-16 UNF 
60° - 55 55 3000

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP 

Адаптеры для соединения быстроразъемов и шлангов UHP между собой, а также для подключения к при-
соединительным блокам UHP. Изготовлены из черной углеродистой стали оцинкованной. 

Присоединительная арматура - адаптеры
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP 

Адаптеры для соединения быстроразъемов и шлангов UHP между собой, а также для подключения к при-
соединительным блокам UHP. Изготовлены из черной углеродистой стали оцинкованной. 

Присоединительная арматура - адаптеры

рисунок индекс резьба 
A1 уплотнение резьба 

A2 уплотнение L 
[мм]

ключ 
[мм]

давл. 
[бар]

CJ-HP-199501622 BSP 
1/4” внутр. конус 60° BSP  

1/4” внутр. конус 60° 31,5 21 2500

CJ-HP-199501623 BSP 
1/4” внутр. конус 60° NPT 

1/4” на резьбе 32 21

1500

CJ-HP-199501621 BSP 
1/4” внутр. конус 60° BSPT 

1/4” на резьбе 33 21

CJ-HP-199501603 BSP 
1/4” внутр. конус 60° NPT 

3/8” на резьбе 34 21

CJ-HP-199501604 BSP 
1/4” внутр. конус 60° BSPT 

3/8” на резьбе 35 21

CJ-HP-199501602 BSP 
1/4” внутр. конус 60°  BSP 

1/4” наруж. конус 120° 39 21

2500

CJ-HP-199501605 BSP 
1/4” внутр. конус 60° UNF 

9/16”-18 наруж. конус 60° 37 17

CJ-HP-199501606 BSP 
1/4” внутр. конус 60° UNF 

3/4”-16 наруж. конус 60° 42 21

CJ-HP-199501607 BSP 
1/4” внутр. конус 60° M16x1,5 наруж. конус 60° 37 19

CJ-HP-199501608 BSP 
1/4” внутр. конус 60° M22x1,5 наруж. конус 60° 48 27

CJ-HP-199500028 BSP 
1/4” наруж. конус 120° M14x1,5 внутр. конус 60° 37,5 17

CJ-HP-199500029 BSP 
1/4” наруж. конус 120° UNF 

9/16”-18 внутр. конус 60° 37,5 17
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP 

Адаптеры  UHP - продолжение таблицы:

Присоединительная арматура - адаптеры

рисунок индекс резьба 
A1 уплотнение резьба 

A2 уплотнение L 
[мм]

ключ 
[мм]

давл. 
[бар]

CJ-HP-199501601 BSP 
1/4” наруж. конус 120° BSP 

1/4” наруж. конус 120° 45 17 3000

CJ-HP-199501404 BSP 
1/4” наруж. конус 120° NPT 

3/8” на резьбе 40 19 1500

CJ-HP-199501611 BSP 
1/4” наруж. конус 120° UNF 

3/4”-16 наруж. конус 60° 48,5 21

3000

CJ-HP-199501610 BSP 
1/4” наруж. конус 120° M16x1,5 наруж. конус 60° 44 22

CJ-HP-199501609 BSP 
1/4” наруж. конус 120° M22x1,5 наруж. конус 60° 54,5 27

CJ-HP-199500022 BSP 
1/4” наруж. конус 120° UNF 

9/16”-18 наруж. конус 60° 43,5 17

CJ-HP-199501613 UNF 
9/16”-18 наруж. конус 60° M16x1,5 наруж. конус 60° 44,2 19

CJ-HP-199501612 M16x1,5 наруж. конус 60° M16x1,5 наруж. конус 60° 43 19

CJ-HP-199501614 UNF 
9/16”-18 внутр. конус 60° M16x1,5 наруж. конус 60° 38,2 19 2500

CJ-HP-199500016 BSP 
1/8”

уплотнение 
металл 

резиновый
- - 22 4

1500

CJ-HP-199500015 BSP 
1/4”

уплотнение 
металл 

резиновый
- - 26±0,1 5

CJ-HP-199501600 BSP 
1/4” наруж. конус 120° - - 27 17 3000
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рисунок индекс описание резьба уплотнение раб.давл. 
[бар]

CJ-HP-199501680

распределительный 
блок четырехходовой 

(поставляэтся 
с одной пробкой 

CJ-HP-199501600)

4 x 1/4” BSP

внутр. конус 120° 3000

уплотнение 
металл 

резиновый
1000

CJ-HP-199501681 манометрический 
блок трехходовой 

2 x 1/4” BSP 
1 x 1/2” BSP

внутр. конус 120° 2000

уплотнение 
металл 

резиновый
1000

CJ-HP-199501682 распределительный 
блок трехходовой  3 x 1/4” BSP

внутр. конус 120° 3000

уплотнение 
металл 

резиновый
1000

CJ-HP-199501683 распределительный 
блок пятиходовой 5 x 1/4” BSP

внутр. конус 120° 3000

уплотнение 
металл 

резиновый
1000

CJ-HP-199501684 угловой блок 2 x 1/4” BSP

внутр. конус 120° 3000

уплотнение 
металл 

резиновый
1000

CJ-HP-199501600 пробка 1/4” BSP наруж. конус 120° 3000

Присоединительная арматура - подсоединительные блоки

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP 

Соединительные блоки позволяют подключать несколько шлангов высокого давления для одного насоса, 
а также подключение манометра. Они изготовлены из оцинкованной стали черного цвета. Пропускной диа-
метр 5 мм (3/16 «).



1006

рисунок индекс описание резьба
размеры
A B

EU-RB386
распределительный 

блок 
многоуровневый

6 x 3/8” NPT 
1 x 1/4” NPT - -

EU-RM387

распределительный 
блок 

одноуровневый

7 x 3/8” NPT 
1 x 1/4” NPT 260 110

EU-RM389 9 x 3/8” NPT 
1 x 1/4” NPT 400 180

EU-RK383

распределительный 
блок 

радиальный

3 x 3/8” NPT 
1 x 1/4” NPT 45 -

EU-RK385 5 x 3/8” NPT 
1 x 1/4” NPT 55 -

EU-RK387 7 x 3/8” NPT 
1 x 1/4” NPT 65 -

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP 

Присоединительная арматура - подсоединительные блоки

Они изготовлены из углеродистой оцинкованной стали черного цвета. Рабочее давление 700 бар при ко-
эффициенте безопасности 4: 1, 1000 бар при коэффициенте безопасности 2,8: 1.  
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Информация о соединениях высокого давления HP

cecha
MP HP HP Waterblast

1/4” 3/8” 9/16” 1/4” 3/8” 9/16” 1/4” 3/8” 9/16”

резьба 
на трубе

1/4”-28 
UNF LH

3/8”-24 
UNF LH

9/16”-18 
UNF LH

1/4”-28 
UNF LH

3/8”-24 
UNF LH

9/16”-18 
UNF LH

1/4”-28 
UNF LH

3/8”-24 
UNF LH

9/16”-18 
UNF LH 

или 
M14x1,5 LH

резьба 
гайки

7/16”-20 
UNF

9/16”-18 
UNF

13/16”-16 
UNF

9/16”-18 
UNF

3/4”-16 
UNF

1.1/8”-12 
UNF M16x1,5 M20x1,5

M30x2 
или 

M26x1,5
макс. раб. 
давление  

[бар
1380 1380 1380 4140 4140 4140 3200 3200 3200

момент до-
кручивания  

[Нм]
30 40 75 34 68 102 34 68 102

Соединения высокого давления выступают в нескольких вариантах, но большинство произошло от стан-
дарта Autoclave. В обоих версиях MP, HP и HP Waterblast конус на конце трубы образуется под углом 58°, 
а гнездо в корпусе имеет конус 60°. Уплотнение наступает на стыке конусов, то есть, металл по металлу.
HP Waterblast выводится из системы HP.

Правильная сборка элементов при этом соединении:
На правильно подготовленную трубу (конус 58° + подходящей длины левая резьба), сначала нужно впих-
нуть гайку, а затем накрутить опорное кольцо. Положение опорного кольца есть правильным в том случаи, 
когда со стороны конуса видно от 1 до 2 извилин резьбы. Подготовленную трубу нужно поместить в гнезде, 
затянуть вручную, а затем с помощью динамометрического ключа в соответствии с рекомендациями для 
данного рабочего давления и размера трубы.

MP - (medium pressure) давление до 1380 бар,
HP - (high pressure) давление до 4140 бар.

Гайка упирается в опорное кольцо прикрученное в 
конце трубы. В случае HP кольцо скрывается в гайке, 
а в случае МП полностью видимое.

Работая при неосвоенных устройствах высокого давления используйте защитную одежду. Всегда проверяйте 
правильность соединения. Если возможно, первый запуск установки, сделайте при низком давлении. Вы 
делаете это для вашей же безопасности. В случае неправильного соединения наступает утечка жидкости 
через дренаж (дренажное отверстие) см. рисунок выше.

трубка
гайка

опорное 
кольцодренаж дренаж 

58° фитинг 
60° гнездо

шланг SPIR STAR гайка соединитель гайка трубка UHP

кольцо кольцо

Таблица размеров резьбы опорных колец, гаек и рекомендуемых сил докручивания гаек
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Присоединительная арматура HP

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

C 
[мм]

D 
[мм]

толщ. 
[мм]

проход 
[мм]

рабочее 
давление

Двусторонний прямой 
клапан

SM-S20V01T01 1/4 123 38,1 70 80 15,88 3,2
20000 ПСИ 
1380 барSM-S20V01T02 3/8 123 50,8 76 80 19,05 5,5

SM-S20V01T03 9/16 160 63,5 96 100 25,4 8

SM-S30V01T01 1/4 124 34,93 80 80 25,4 2,4
30000 ПСИ 
2070 барSM-S30V01T02 3/8 128 44,45 88 80 25,4 3,2

SM-S30V01T03 9/16 135 66,68 121 80 38,1 3,2

SM-S60V01T01 1/4 124 34,93 80 80 25,4 1,6
60000 ПСИ 
4140 барSM-S60V01T02 3/8 128 44,45 88 80 25,4 1,6

SM-S60V01T03 9/16 135 66,68 121 80 38,1 2

Арматуры высокого давления HP позволяет строить жесткие системы и соединять шланги высокого дав-
ления. Все компоненты рассчитаны на работу при давлении в трех областях: 1380 бар, 2070 бар и 4140 
бар. Изготовлены из нержавеющей стали 316L, предназначенны для работы с жидкими и газообразными 
веществами. 
Диапазон рабочих температур от -73°C до + 315°C.
Соединение HP с конусом 58°, на трубе с дюймовой левой резьбой.

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

C 
[мм]

D 
[мм]

толщ. 
[мм]

проход 
[мм]

рабочее 
давление

Двусторонний угловой 
клапан

SM-S20V02T01 1/4 123 38,1 60 80 15,88 3,2
20000 ПСИ 
1380 барSM-S20V02T02 3/8 123 50,8 63 80 19,05 5,5

SM-S20V02T03 9/16 160 63,5 80 100 25,4 8

SM-S30V02T01 1/4 124 34,93 65 80 25,4 2,4
30000 ПСИ 
2070 барSM-S30V02T02 3/8 128 44,45 69 80 25,4 3,2

SM-S30V02T03 9/16 135 66,68 94 80 38,1 3,2

SM-S60V02T01 1/4 124 34,93 65 80 25,4 1,6
60000 ПСИ 
4140 барSM-S60V02T02 3/8 128 44,45 69 80 25,4 1,6

SM-S60V02T03 9/16 135 66,68 94 80 38,1 2

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

C 
[мм]

D 
[мм]

толщ. 
[мм]

проход 
[мм]

рабочее 
давление

Трехходовой клапан с 
двумя входами

SM-S20V03T01 1/4 132 38,1 70 80 15,88 3,2
20000 ПСИ 
1380 барSM-S20V03T02 3/8 136 50,8 76 80 19,05 5,5

SM-S20V03T03 9/16 177 63,5 98 100 25,4 8

SM-S30V03T01 1/4 138 34,93 80 80 25,4 2,4
30000 ПСИ 
2070 барSM-S30V03T02 3/8 147 44,45 88 80 25,4 3,2

SM-S30V03T03 9/16 162 66,68 121 80 38,1 3,2

SM-S60V03T01 1/4 138 34,93 80 80 25,4 1,6
60000 ПСИ 
4140 барSM-S60V03T02 3/8 147 44,45 88 80 25,4 1,6

SM-S60V03T03 9/16 162 66,68 121 80 38,1 2
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Присоединительная арматура HP

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

C 
[мм]

D 
[мм]

толщ. 
[мм]

проход 
[мм]

рабочее 
давление

Трехходовой клапан с 
одним входом

SM-S20V04T01 1/4 132 38,1 70 80 15,88 3,2
20000 ПСИ 
1380 барSM-S20V04T02 3/8 136 50,8 76 80 19,05 5,5

SM-S20V04T03 9/16 177 63,5 98 100 25,4 8

SM-S30V04T01 1/4 138 34,93 80 80 25,4 2,4
30000 ПСИ 
2070 барSM-S30V04T02 3/8 147 44,45 88 80 25,4 3,2

SM-S30V04T03 9/16 162 66,68 121 80 38,1 3,2

SM-S60V04T01 1/4 138 34,93 80 80 25,4 1,6
60000 ПСИ 
4140 барSM-S60V04T02 3/8 147 44,45 88 80 25,4 1,6

SM-S60V04T03 9/16 162 66,68 121 80 38,1 2

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

рабочее 
давление

Кольцо SM-S20F12T01 1/4 9,5 5,6

20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F12T02 3/8 12,4 6,3

SM-S20F12T03 9/16 18,4 8

SM-S60F12T01 1/4 9,5 9,5

60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F12T02 3/8 12,7 13,5

SM-S60F12T03 9/16 20,64 20,64

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

ключ B 
[мм]

рабочее 
давление

Гайка SM-S20F13T01 1/4 14,5 12,7

20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F13T02 3/8 19 15,87

SM-S20F13T03 9/16 25,5 22,2

SM-S60F13T01 1/4 22 15,88

60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F13T02 3/8 30 20,64

SM-S60F13T03 9/16 40 30,16
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Присоединительная арматура HP

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

рабочее 
давление

Заглушка SM-S20F11T01 1/4 23,5 9,5

20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F11T02 3/8 30,5 12,4

SM-S20F11T03 9/16 40 18,3

SM-S60F11T01 1/4 28 9,5

60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F11T02 3/8 37 12,7

SM-S60F11T03 9/16 50 20,64

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

ключ B 
[мм]

рабочее 
давление

Пробка SM-S20F10T01 1/4 21 20

20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F10T02 3/8 29 26

SM-S20F10T03 9/16 35 35

SM-S60F10T01 1/4 22,23 16

60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F10T02 3/8 31,75 20

SM-S60F10T03 9/16 38,1 26

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

ключ C 
[мм]

ключ D 
[мм]

рабочее 
давление

Прямое соединение
SM-S20F08T01 1/4 9,22 44,5 13 26

20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F08T02 3/8 12,78 50,8 16 26

SM-S20F08T03 9/16 17,12 60,33 23 35

SM-S60F08T01 1/4 14,63 41 16 16

60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F08T02 3/8 18,68 45 21 20

SM-S60F08T03 9/16 26,93 54 31 16
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Присоединительная арматура HP

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

C 
[мм]

D 
[мм]

E 
[мм]

J 
[мм]

ключ F 
[мм]

рабочее 
давление

Проходной соединитель SM-S20F09T01 1/4 20 48 13,5 25,4 9,22 10 13
20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F09T02 3/8 23 55 16 34,9 12,78 10 16

SM-S20F09T03 9/16 30 64 19 34,9 17,12 10 23

SM-S30F09T01 1/4 23 50 12,7 25,4 14,63 10 16
30000 ПСИ 
2070 барSM-S30F09T02 3/8 30 60,33 19 34,9 18,68 10 21

SM-S30F09T03 9/16 43 69,85 25,4 47,63 26,93 10 31

SM-S60F09T01 1/4 23 50,8 12,7 25,4 14,63 10 16
60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F09T02 3/8 30 60,33 19 34,9 18,68 10 21

SM-S60F09T03 9/16 43 69,85 25,4 47,63 26,93 10 31

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

ключ B 
[мм]

ключ C 
[мм]

рабочее 
давление

Антивибрационная гайка SM-S20F14T01 1/4 32,01 16 13

20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F14T02 3/8 37,21 20 16

SM-S20F14T03 9/16 47,19 26 23

SM-S60F14T01 1/4 22 16 -

60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F14T02 3/8 30 21 -

SM-S60F14T03 9/16 40 31 -

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

длина [мм/дюйм]
рабочее 

давление69,85 76,2 101,6 152,4 203,2 254 305
2.3/4 3 4 6 8 10 12

Трубный ниппель SM-S20F16T01/... 1/4 A B C D E F G
20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F16T02/... 3/8 - - C D E F G

SM-S20F16T03/... 9/16 - - - D E F G

SM-S60F16T01/... 1/4 A B C D E F G
60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F16T02/... 3/8 - - C D E F G

SM-S60F16T03/... 9/16 - - - D E F G
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP

Присоединительная арматура HP

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

D 
[мм]

E 
[мм]

толщ. 
[мм]

ключ F 
[мм]

рабочее 
давление

Колено SM-S20F04T01 1/4 28,45 38,1 19,05 19,05 15,88 13

20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F04T02 3/8 35,05 50,8 25,4 25,4 19,05 16

SM-S20F04T03 9/16 44,45 63,5 31,75 31,75 25,4 23

SM-S60F04T01 1/4 38,1 34,93 22,23 25,4 25,4 16

60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F04T02 3/8 38,1 44,45 31,75 25,4 25,4 21

SM-S60F04T03 9/16 47,63 66,68 47,63 28,58 38,1 31

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

D 
[мм]

E 
[мм]

толщ. 
[мм]

ключ F 
[мм]

рабочее 
давление

Тройник SM-S20F05T01 1/4 28,45 38,1 19,05 19,05 15,88 13

20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F05T02 3/8 35,05 50,8 25,4 25,4 19,05 16

SM-S20F05T03 9/16 44,45 63,5 31,75 31,75 25,4 23

SM-S60F05T01 1/4 34,93 50,8 22,23 22,23 25,4 16

60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F05T02 3/8 39,69 50,8 26,99 26,99 25,4 21

SM-S60F05T03 9/16 53,98 66,68 34,93 34,93 38,1 31

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

D 
[мм]

E 
[мм]

толщ. 
[мм]

ключ F 
[мм]

рабочее 
давление

Крестовое соединение SM-S20F06T01 1/4 38,1 38,1 19,05 19,05 15,88 13

20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F06T02 3/8 50,8 50,8 25,4 25,4 19,05 16

SM-S20F06T03 9/16 63,5 63,5 31,75 31,75 25,4 23

SM-S60F06T01 1/4 38,1 50,8 25,4 19,05 25,4 16

60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F06T02 3/8 50,8 53,98 26,99 25,4 25,4 21

SM-S60F06T03 9/16 66,68 69,85 34,93 33,34 38,1 31
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Присоединительная арматура HP

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

ключ C 
[мм]

рабочее 
давление

Обратный клапан SM-S20F01T01 1/4 75 9,22 13
20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F01T02 3/8 80 12,78 16

SM-S20F01T03 9/16 114 17,12 23

SM-S30F01T01 1/4 86 14,63 16
30000 ПСИ 
2070 барSM-S30F01T02 3/8 97 18,68 21

SM-S30F01T03 9/16 117 26,93 31

SM-S60F01T01 1/4 86 14,63 16
60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F01T02 3/8 97 18,68 21

SM-S60F01T03 9/16 117 26,93 31

рисунок индекс трубка 
[дюйм]

A 
[мм]

B 
[мм]

ключ C 
[мм]

рабочее 
давление

Обрат. клапан шаровой SM-S20F02T01 1/4 75 10 13
20000 ПСИ 
1380 барSM-S20F02T02 3/8 80 12 16

SM-S20F02T03 9/16 114 13,5 23

SM-S30F02T01 1/4 86 14,63 16
30000 ПСИ 
2070 барSM-S30F02T02 3/8 97 18,68 21

SM-S30F02T03 9/16 117 26,93 31

SM-S60F02T01 1/4 86 14,63 16
60000 ПСИ 
4140 барSM-S60F02T02 3/8 97 18,68 21

SM-S60F02T03 9/16 117 26,93 31

рисунок индекс резьба / 
трубка

A 
[мм]

B 
[мм]

C 
[мм]

D 
[мм]

толщ. 
[мм]

проход 
[мм]

рабочее 
давление

Шаровый кран двухход. SM-B15V01T11 вн. 1/4" 
NPT 96 50,5 103,3 70 25,4 6,4

15000 ПСИ 
1034 барSM-B15V01T12 вн. 3/8" 

NPT 96 50,5 103,3 70 25,4 6,4

SM-B15V01T13 вн. 1/2" 
NPT 104 76,2 137,7 115 34,9 9,5

SM-B20V01T01 1/4" 96 50,5 103,3 70 25,4 2,8

20000 ПСИ 
1380 барSM-B20V01T02 3/8" 96 50,5 103,3 70 25,4 5,2

SM-B20V01T03 9/16” 104 76,2 143,9 115 34,9 9

-	 Для типа SM-B15 присоединители с внутр. резьбой NPT, для задней части SM-B20 присоединители высокого дав-
ления MP.

-	 диапазон рабочих температур: от -30°C до +150°C.
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Манометры CEJN Серия 940
Корпус:
Циферблат:
Уплотнение:
Наполнение:
Рабочая темп.:
Класс точности:
Точность:

Версии:

Сталь AISI 316 или AISI 304
Алюминий
Полихлоропрен
Глицерин 98%
Oт -15°C до +65°C
IP 65
Ø 63: ±1,6% 
Ø 100, Ø 150: ±1% 
Поставляется с креплением
для стены или пола 

Манометр предназначен для работы при очень высоком давлении. Диапазон измерения 
подбирается в зависимости от рабочего давления так, чтобы давление не превышало 
75% максимального значения. Шкала отображена в барах и пси. Манометр доступен с 
присоединением снизу и сзади. Могут подсоединятьсяс помощью подсоединительных 
блоков CEJN.

Характеристика:

индекс диаметр 
[мм]

размер резбы 
[дюйм]

давление 
[бар / ПСИ]

версия 
присоедининения

CJ-HP-199402120
63

BSP 1/4” 1000 / 14500

снизу

CJ-HP-199402121 NPT 1/4” 1000 / 14500
CJ-HP-199403120

100

BSP 1/2” 1000 / 14500
CJ-HP-199403140 NPT 1/2” 1000 / 14500
CJ-HP-199403121 BSP 1/2” 1600 / 23200
CJ-HP-199403122 BSP 1/2” 2060 / 20870
CJ-HP-199404120

150
BSP 1/2” 1000 / 14500

CJ-HP-199404121 BSP 1/2” 1600 / 23200
CJ-HP-199404122 BSP 1/2” 2060 / 29870
CJ-HP-199402320

63
BSP 1/4” 1000 / 14500

сзади

CJ-HP-199402321 NPT 1/4” 1000 / 14500
CJ-HP-199403320

100
BSP 1/2” 1000 / 14500

CJ-HP-199403321 BSP 1/2” 1600 / 23200
CJ-HP-199403322 BSP 1/2” 2060 / 29870
CJ-HP-199404320

150
BSP 1/2” 1000 / 14500

CJ-HP-199404321 BSP 1/2” 1600 / 23200
CJ-HP-199404322 BSP 1/2” 2060 / 29870

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - оборудование UHP 




